Haszndlati utmutatod

GTO6N Gps jarmi nyomkovetd

Kedves Vasarld! Koszonjik, hogy az AMOZA Trade kft. altal forgalmazott Concox GTO6N tipusszamu
nyomkovetd egységre esett a valasztasa!l
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Kérjiik, hogy az elsé lizembe helyezést megel6z6en figyelmesen olvassa el az alabbiakban leirtakat!

A leirasban feltlintetett m(iszaki adatok /és egyes funkcidk/ alkalmanként eltérhetnek a leirtaktdl.

A doboz tartalma:

-1db Concox GTO6N tipusu késziilék
-A bekotéshez sziikséges kabelkotegek
-1 db mikrofon

-1 db panik gomb

-1db 12 V-os relé

-1db gyors bedllitasi utmutaté

A késziulék Uzembe helyezése, beszerelése el6tt mindenképpen konzultdljon a markaszervizével, illetve
autodvillamossagi szakértGjével! A beszerelést minden esetben szakemberrel végeztesse a sajat, és gépjarmive
(ellendrizni kivant berendezése) érdekében! A késziléket a megfelel6, Uzembiztos m(kodés érdekében az
idGjaras viszontagsagaitol, szélsGséges kornyezeti hatasoktol védett (leginkabb zart, szaraz) helyre kell rogziteni.
A nyomkovetd beépitett GPS-, és GSM antenndval rendelkezik, kérjiik, ezt vegye figyelembe a hasznalat soran!
Célszer(i a szélvédé alatt elhelyezkedd teriletre (nem fémburkolat ald) vizszintesen, a vételi oldallal felfelé
elhelyezni. A fémgG6zolt-h6véds Uvegezéssel ellatott szélvédSk nagyban ronthatjdk a GPS jelek vételi
koriilményeit, ezaltal a pozicionalas pontossagat.
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GPS miikédésjelz6 LED = * GSM miikédésjelzé LED

Toltésvisszajelzé6 LED

Gyorsan villog: GSM jel keresés

Lassan villog: van GSM kapcsolat

Folyamatosan vilagit: GSM kapcsolddas

Nem vilagit: nincs GSM kapcsolat, vagy SIM hiba
Gyorsan villog: alacsony akkumulator toltottség
Lassan villog: normal (feltoltott) allapot
Folyamatosan vilagit: toltés alatt

Nem vilagit: kikapcsolt/lemerdlt allapot
Gyorsan villog: GPS jelkeresés

Folyamatosan vildgit: van GPS vétel

Nem vilagit: alvd (GPS sleep ), vagy kikapcsolt
allapot

1 GSM m(kodésjelz6 LED (zold)

2 Toltésvisszajelz8 LED (piros)

3 GPS miikodésjelz LED (kék)
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A késziilék lizembe helyezése:

Kérjiik, hogy a berendezés és a kiegészits eszk6zok / tilto-relé, mikrofon, panik gomb /
telepitéséhez a hasznalati utmutatéban mellékelt kapcsolasi rajz szerint jarjon el, és
ligyeljen a nem hasznalt vezetékek szigetelésére, és a forrasztasok mindségére!

A készilék elsé izembe helyezését megel6z6en huzza el a készilék oldalan taldlhaté csuszkat, és helyezze be az
abranak megfelel6 mddon a SIM-kartyat, majd kapcsolja be a készlléket. Ezt kbvetGen a miikodésjelz6 LED-ek



tajékoztatnak a késziilék mikodésérdl a tablazatban leirtaknak megfeleléen. Ahhoz, hogy a késziilék altal nyujtott
szolgaltatasokat igénybe tudja venni, nagyon fontos a megfelel6 paraméterezés.

A gyartds soran az alapvetd internet/GPRS bedllitdsokat taroltak a késztulékben. Amennyiben a kommunikécios
(SIM) kartya megfelel a fent leirtaknak, akkor szinte azonnal elérhetd az online kdvetés. A gyari beallitdsoknak
megfelel6en a késziilék a www.tracksolid.com oldalon kévethet8. Mindéssze az APN bedllitist kell a
késziléknek elkildeni a nyomkévetéshez.

APN beillitasahoz kiildje az APN,APNNnév# iizenetet a késziiléknek (pl.: APN,NET# ebben az esetben a NET a
szolgaltatd altal megadott APN). A késziilék ”OK?” vélasziizenetet kiild, amennyiben a beallitas sikeres volt.

DNS beallitdasok mddositasahoz (amennyiben nem a gyartd altal ajanlott, és paraméterezett webes feliletet
szeretné hasznalni) kildje az aldbbi lizeneteket a késziléknek:

1. APN,APNnév# (pl.: APN,NET# ebben az esetben a NET a szolgdltatd altal megadott APN)
2. SERVER,1,DNS,Port,0# (pl.: SERVER,1,www.cooaccess.net,8841,0# ez a gyari beallitas)

GPRS kapcsolat be-, illetve kikapcsoldsahoz (amennyiben csak SMS Uzenetek segitségével szeretne
kommunikalni a késziilékkel) kiildje az alabbi Gzeneteket a késziléknek:

1. GPRSON,1# a bekapcsolashoz
2. GPRSON,0# a kikapcsolashoz

Az értesitési telefonszdmok megaddsdhoz kiildje az SOS,A,1szam,2szam,3szam,4szam#t izenetet, ( pl:
SOS,A,+36601000000,+36602000000# ) maximalisan négy értesitési telefonszam adhaté meg.

Az értesitési telefonszamok térléséhez kiildje az SOS,D,1,2,3,44# lizenetet a késziiléknek. Ebben az esetben az
Osszes kivalasztott (mind a négy) értesitési telefonszam torlésre keriil. Amennyiben egy konkrét szamot szeretne
torolni, akkor kiildje az: SOS,D,szam# tizenetet (pl:SOS,D,+366010000004 )

A ,kdzponti” telefonszdm megadaséhoz kiildje az CENTER,A,szam# (pl:CENTER,A,+36601000000# ) lizenetet
a késziiléknek. A tovabbiakban lesz lehet6sége arra, hogy a megadott szamrdl a tiltd relét vezérelje. A

telefonszam torléséhez (az kdzponti telefonszamrdl) kiildje a CENTER,D# lizenetet a késziiléknek.

Beillitdsok lekérdezéséhez kiildje a PARAM# (izenetet a késziiléknek. A vélasziizenetben a kdévetkezd
informacidkat kapjuk:

IMEI — a készllék IMEI szama

GPRS Interval — az adatfeltoltés gyakorisaga

SENDS — a GPS ,,elalvasi” ideje a gyujtas levételét kovetGen

SOS Number — az engedélyezett telefonszamok (max. 3db riasztasi értesités, és monitorozas jogkorrel)
Center number —tilto relé vezérlési jogkorrel (max. 1db)

Sensoralm— a rezgések szama egy adott id6 alatt, és a késleltetés

SVL - a rezgés-érzékelG érzékenysége

Defense time — a rendszer élesedési ideje a gyujtas levételét kbvetGen

Timezone — az aktudlis id6z6na
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http://www.tracksolid.com/

GPRS bedllitasok lekérdezéséhez kiildje a GPRSSET# (izenetet a késziiléknek. A vélasziizenetben a kévetkezd
informacidkat kapjuk:

GPRS — be-, vagy kikapcsolt allapotban van

APN —az APN beallitasok (név, felhasznalénév, jelszd)
Server — a webes felilet beallitasai (DNS beallitasok)
URL- a beallitott weboldal (térképfeliilet) informaciok
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Adatkiildés (GPRS-en) gyakorisaganak beéllitasahoz kiildje a TIMER,id6(masodpercben)# iizenetet a
késziléknek. Az alapbeallitas szerint, a késziilék 10 masodpercenként kiild adatot a szerverre, amennyiben GPRS
halézaton kommunikal. Az adatkildés gyakorisagédnak lehetséges intervalluma 10-18000 masodperc (pl. ha 60
masodperces adatkildési gyakorisagot szeretne beallitani, akkor kildje a TIMER,604# izenetet a késziléknek).

Rezgés riasztast abban az esetben kiild a készililék, ha a rendszer a megallast kdvet6en aktivalodik. A gyujtas
levételét kovetd 10. percben a késziilék védelmi izemmaddba kapcsol. Ennek feltétele, hogy a késziilék a gyujtas
jelet is észlelje. A rezgést kovetGen, a beallitott késleltetési id6 elteltével, a késziilék Gzenetet kiild, és hivast
kezdeményez a beallitott értesitési telefonszamokra.

Az élesitést/hatastalanitast elvégezheti a kovetkez6 Uzenetek segitségével is:

1. SENALM, ON# - élesitéshez
2. SENSOR, OFF# - hatastalanitashoz

Az élesités idSzitésének bedllitasdhoz kiildje a DEFENSE,id6(percben)# tizenetet a késziiléknek. Ennek
megfelelGen, a gyujtas levétele utan a beallitott idGpontban élesedik a rendszer. (pl.: ha azt szeretnénk, hogy a
gyujtas levételét kovet6 3. percben élesedjen a rendszer, akkor kiildjik a DEFENSE,3# izenetet a késziléknek).

Amennyiben nincs sziiksége a rezgés riasztasra, akkor lehetdsége van arra, hogy kikapcsolja a rezgés érzékel6t.
Ehhez kiildje a SENSOR,O# (izenetet a késziiléknek.

Arezgés-érzékels érzékenységének bedllitasahoz kiildje az SVL, L-alacsony, vagy M-kézepes, vagy H-magas#
Uzenetet a késziiléknek. (ha szeretné érzékenyre allitani az érzékel6t, akkor SVL,H#)

A gyari beéllitasok visszadllitdsahoz kiildje a FACTORY# (izenetet a késziiléknek.

Az djrainditashoz kiildje a RESET# lizenetet a késziiléknek.

Helyzetmeghatarozas az alabbi mddokon lehetséges:

> Koordinata lekéréshez (SMS-ben) az engedélyezett telefonszamokrél kiildje a WHERE# izenetet a
késziléknek. Valaszként a navigacid statuszatdl fliggben a koordindtakat tartalmazé vélasziizenet érkezik.
Amennyiben a navigacié nem kielégit8, akkor a késziilék 2 percen keresztiil megprdbalja meghatédrozni a
pontos helyét, és csak ezt kdvetGen kild valasziizenetet. Ha sikertelen a helyzet meghatérozas, akkor egy
figyelmeztetést kiild (No data!) valaszként.

> Google link (SMS-ben) kéréséhez az engedélyezett telefonszamokrél kiildje az URL# tizenetet a késziiléknek.
Valaszként a navigdcio statuszatdl fliggéen egy google linket tartalmazé valaszizenet érkezik a pillanatnyi
tartézkodasi hellyel, vagy amennyiben a navigacié nem kielégit6, akkor a késziilék 2 percen keresztil
megprobalja meghatdrozni a pontos helyét. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az utolsé elnaplézott
poziciét kildi el. Ha sikertelen a helyzet meghatdrozas, mert a késziilék még nem navigalt be soha, akkor egy
figyelmeztetést kiild (No data!) valaszként.



Az online kovetés a készllék els lizembe helyezését kovetben (sikeres helyzetmeghatarozas, és GPRS
kapcsolat esetén) a gyarto altal megadott oldalakon lehetséges. A szolgaltatas igénybevételéhez kérjuk,
forduljon értékesitGjéhez!

Panik jelzést abban az esetben kiild a készilék, ha a panik gombot 3mp-ig folyamatosan nyomva tartjuk, és az
értesitési telefonszamokat a leirasnak megfelel6en beallitottuk. Ekkor a késziilék a beallitott telefonszamokra
Uzenetet kiild a pontos (vagy az utoljara elnapldzott) pozicidval, és segélyhivast kezdeményez, amig nem
fogadjak, vagy el nem utasitjak a hivast.

Aramtalanitas/szabotézs esetén a készilék tizenetet kiild a beallitott telefonszamokra, a pontos (vagy az utoljara
elnaplézott) pozicidval, és segélyhivast kezdeményez (3 alkalommal) amig nem fogadjak, vagy el nem utasitjak a
hivast.

Alacsony akkumulator fesziiltség esetén (amennyiben a készilékbe épitett akkumulator merdl) figyelmeztetd
lzenetet kiild a bedllitott telefonszamokra, és a webes feliletre.

Hangfeliigyelet/monitorozas funkcid eléréséhez hivja az engedélyezett (aktiv hivoszamkijelzéssel rendelkez6)
telefonszamok egyikérdl a késziléket, és varja meg, amig létre nem jon a kapcsolat. Ekkor a késziilék beépitett
mikrofonja aktivalédik.

A gépjarmii leallitasara abban az esetben van lehetGsége, amennyiben a késziilék beszerelése soran telepitésre
kerilt a tiltd relé. A ledllitast a gyartd altal jovahagyott webes feliiletek egyikén keresztiil, vagy SMS-ben (a
kozponti telefonszamrdl) lehet kezdeményezni, és csak abban az esetben, ha a gépjarmii dll, vagy a sebessége
nem haladja meg a 20 km/h-t. A tiltas feloldaséra szintén a webes fellleten (természetesen a felhasznaldnéy,
és a jelszo ismeretében), vagy SMS-en keresztil torténik.

A relét az aldbbi SMS Uzenetek segitségével tudja vezérelni:

RELAY,1# - a tiltdshoz
RELAY,0# - az oldashoz

3. Sebességtullépés  riasztds  bedllitdssdhoz  killdie a  SPEED,a  sebességtullépés
ideje(masodpercben), meghatarozott sebességh lzenetet a késziléknek. Az id6
intervallumot 5-600 mp kozott, a sebességet pedig 0-255 km/h koz6tt (a 0 bedllitdsa esetén kikapcsol a
funkcid) dllithatja. Ha azt szeretné, hogy a késziilék abban az esetben jelezzen, amikor 20 mp-nél

hosszabban haladnak 130 km/h sebesség felett, akkor kiildje a SPEED,20,130# lizenetet a késziléknek.
4. Technikai adatok

GSM m(ikddési frekvenciak/GPRS 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz GPRS:Class12, TCP/IP

GPS-vev( érzékenység -159dB

Helyzetmeghatarozasi idé hot: 2s, warm: 15s, cold: 38s

Helyzetmeghatdarozasi pontossag <10m

M(ikodési hémérséklet -25°-+60 °

M(ikodési paratartalom 5%-95%

Méretek 90 x 52 x 15 mm
Beépitett akkumulator 3.7V / 450mAh
Suly 96g
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